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EASY PET-G
MARKA: Fiberlogy
NAZWA: Fiberlogy EASY PET-G
PRODUCENT: Fiberlab S.A., Brzezie 387, 32-014 Brzezie, Polska
OPIS: Filament EASY PET-G przeznaczony jest do druku w technologii FFF/FDM,

dostepny w réznych kolorach, nawijany na szpule, pakowany prézniowo,
dostarczany w kartonowym pudetku.

INFORMACJE TECHNICZNE:

Srednica: 1,75 mm
Tolerancja srednicy: +/- 0,02 mm
Tolerancja owalu: + 0,01 mm
Masa netto: 0,85 kg
Temp. druku: 230°C - 250°C
Temp. stotu: 90°C

WLASCIWOSCI MATERIALU:

Wtasciwosci mechaniczne ::: :::;2 Jednostka ﬁa;:;s::
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150 172 mm 86

Temperatura ugiecia pod obcigzeni

SR (HDT) 150 75-2 oC 68

150 306 ¢ 78

tak

1 Obowiazkiem wytwadrcy gotowego produktu majacego kontakt z zywnoscia jest okreslenie czy jego uzycie jest bezpieczne, zgodne z prawem i
technicznie odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Podczas gdy wyzej wymieniony produkt jest dozwolony poprzez zawieranie
sktadnikéw umieszczonych na liscie Dyrektywy w sprawie materiatéw i wyrobdéw z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze
$rodkami spozywczymi (Dyrektywa Komisji 2002/72/WE), gotowy produkt musi spetnia¢ wszelkie obowiazujace ograniczenia i specyfikacje
opisane w ww. dyrektywie.
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Informacje podane na podstawie materiatéw referencyjnych przekazanych przez dostawcéw surowcow.
Zgodnie z wiedza Fiberlab S.A. sg one wiarygodne. Dane te maja charakter informacyjny. Fiberlab S.A.
nie udziela zadnych gwarancji oraz nie odpowiada za proces przetwarzania materiatu, ktéry moze mie¢
wptyw na koncowe wtasciwosci produktu, mogace sie rozni¢ od wartosci podanych w niniejszym
dokumencie.
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