KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIALU Z_G I_ASS

Karta Charakterystyki Materiatu: Z-GLASS

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANC]I/MIESZANINY
I IDENTYFIKACJA SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa handlowa: Z-GLASS
Nazwa zwyczajowa: PETG (politereftalan etylenu modyfikowany glikolem)
Rodzaj tworzywa: termoplast

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zalecane stosowanie: przetwarzanie termiczne w procesie druku przestrzennego w technologii
warstwowego naktadania stopionego materiatu - LPD (ang. Layer Plastic
Deposition).

Zastosowanie odradzane: inne niz wyzej wymienione

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Dostawca: Zortrax S.A.
Lubelska 34
10-409 Olsztyn
Polska
TEL. +48 89 672 40 01

Wyprodukowano w: Chinach
1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

Numer telefonu alarmowego: 112

SEKCJA2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 nie spetnia kryteridw klasyfikacji.
2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

Piktogram ostrzegawczy: nie dotyczy
Hasto ostrzegawcze: nie dotyczy
Zwrot(-y) wskazujacy(-e) rodzaj nie dotyczy
zagrozenia:
Zwrot(-y) wskazujgcy(-e) srodki nie dotyczy
ostroznosci:

2.3. INNE ZAGROZENIA

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT i vPvB.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIALU Z_G I_ASS

SEKCJA 3. SKtAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.1. SUBSTANCJE

Nie dotyczy
3.2. MIESZANINY

PETG (politereftalan etylenu modyfikowany glikolem) - 80% CAS: 25038-91-9
Wypetnienie z wtdkna szklanego - 8 ~ 12% CAS: 65997-17-3
Dodatki i barwniki - 0 ~ 8%

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZE) POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZE| POMOCY

W nastepstwie kontaktu z oczami: natychmiast przeptukac duzg iloscig wody. W przypadku podraznienia
skontaktowac sie z lekarzem.

W nastepstwie kontaktu ze skora: w przypadku kontaktu stopionego materiatu ze skérg niezwtocznie
schtodzi¢ zimng wodga. Konsultacja medyczna jest niezbedna przy
usuwaniu przylegajgcego materiatu ze skory oraz leczeniu oparzen.

W nastepstwie potkniecia: usungac resztki materiatu z jamy ustnej i wyptukac usta wodg. Wypic
duzg ilos¢ wody. NIE wywotywac wymiotdw. W przypadku ztego
samopoczucia zasiegnac porady lekarza.

W nastepstwie wdychania: zapewnic¢ dostep Swiezego powietrza. W przypadku wystapienia
niepokojgcych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Najwazniejsze objawy/skutki: brak dostepnych informagji

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWE] POMOCY
LEKARSKIE] I SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Uwagi dla lekarza: leczenie objawowe

SEKCJA5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

Stosowne Srodki gasnicze: rozproszone prady wodne lub mgta wodna, suchy proszek, piana, dwutlenek
wegla (CO2).

Niewtasciwe srodki gasnicze: strumien wody pod wysokim cisnieniem.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Zagrozenia zwigzane z substancja podczas spalania materiatu mogg sie tworzy¢ draznigce gazy/pary, trujace

lub mieszanina: gazy/pary, dym, tlenek wegla i dwutlenek wegla.
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5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNE]

Specjalny sprzet ochronny dla nalezy nosi¢ samodzielny aparat oddechowy i petne ubranie oraz
strazakéw: wyposazenie ochronne.

SEKCJA6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, SPRZET OCHRONNY I PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Nie wdychac oparéw. W przypadku
awarii w pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ odpowiednie wentylowanie lub wietrzenie. Usung¢ zrodta ognia
i ugasic otwarty ogien.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Jesli to mozliwe, bezpiecznie zapobiec lub ograniczy¢ dalszy wyciek materiatu. Nie dopusci¢ do przedostania sie
produktu do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

6.3. METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA
I SLUZACE DO USUWANIA SKAZENIA

Zmies¢ lub zebrac do odpowiednich pojemnikéw zastygniety produkt. Zebrany materiat potraktowac jak odpady.
6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEK(CJI

Srodki ochrony indywidualnej - patrz SEKCJA 8. Postepowanie z odpadami - patrz SEKCJA 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI
ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowac srodki ochrony osobistej. Zapewnic
wystarczajgcg wentylacje. Zapobiegac kontaktowi ze stopionym produktem. Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas
uzywania produktu. Nie spozywa¢ produktu.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJA
DOTYCZACE WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu w suchym i chtodnym miejscu z dala od zrddet ciepta i ognia.
Chroni¢ przed wilgociag i nastonecznieniem.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

Patrz SEKCJA 1.2.
Scenariusz narazenia: nie dotyczy
Inne wytyczne: nie dotyczy
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SEKCJA8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNE]J

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Wartosci dopuszczalnych stezen:

Dopuszczalne wartosci biologiczne:
Zalecane procedury monitorowania:
Wartosci DNEL:
Wartosci PNEC:

8.2. KONTROLA NARAZENIA

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

produkt nie zawiera substancji majgcych limity wartosci stezen
dopuszczalnych w srodowisku pracy.

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

przechowywac¢ w temperaturze od 20 do 30 °C. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje, w szczegdlnosci w pomieszczeniach zamknietych.

Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej:

Ochrona oczu lub twarzy:
Ochrona skory:
Ochrona drdog oddechowych:

Zagrozenia termiczne:
Kontrola narazenia sSrodowiska:

stosowac okulary ochronne z ostonami bocznymi.

do obstugi stopionego materiatu stosowac rekawice ochronne.

w pomieszczeniu o podwyzszonej temperaturze i bez dostatecznej
wentylacji zaleca sie stosowanie sprzetu chronigcego drogi oddechowe
z filtrem przeciwpytowym.

w normalnych warunkach brak zagrozenia pozarowego.

nie nalezy dopuscic¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd
powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I

CHEMICZNYCH

Wyglad:
Stan fizyczny:
Kolory:

Zapach:

Prég zapachu:

Wartos¢ pH:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu:

Szybkos¢ parowania:

Palnosc:

zytka

substancja stata (skompresowana)

naturalnie przezroczysty, neonowy zotty, niebieski, pomaranczowy,
zielonozotty

prawie bezwonny

nie dotyczy

brak danych

nie dotyczy

brak danych

brak danych
brak danych
palny przy statym ptomieniu ognia
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Godrna/dolna granica palnosci lub
gorna/dolna granica wybuchowosci:

Preznosc¢ par:

Gestosc par:

Gestos¢ wzgledna:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

Temperatura samozapfonu:
Temperatura rozktadu:
Lepkosc:

Wiasciwosci wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajgce:

9.2. INNE INFORMACJE

Zdolnos¢ mieszania sie:
Rozpuszczalnos¢ w ttuszczach:
Przewodnictwo elektryczne:
Grupa gazowa:

SEKCJA 10.

10.1. REAKTYWNOSC

brak danych

brak danych

brak danych

1,41 g/cm?

nierozpuszczalny

brak danych

produkt nie jest samozapalny
brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

niemieszalny
brak danych
brak danych
brak danych

STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Brak reaktywnosci w normalnych warunkach magazynowania.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA

Produkt stabilny w normalnych warunkach magazynowania.

Z-GLASS

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Brak wystepowania niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach magazynowania.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Zrédta ciepta, ognia i wilgoci. Praca z produktem w stabo wentylowanych pomieszczeniach.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Silne utleniacze

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtLADU

Brak rozktadu w normalnych warunkach magazynowania. W trakcie spalania: patrz SEKCJA 5.2.
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SEKCJA11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.  INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Toksycznos¢ ostra: drogg ustng LD50> 5000 mg / kg (szczur),
drogg skérng LD50> 2000 mgq / kg (krolik).
Dziatanie zrgce/draznigce skore: moze dziata¢ draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie moze dziata¢ draznigco na oczy.
draznigce na oczy:

Dziatanie uczulajgce na drogi zadne dziatanie uczulajgce nie jest znane.

oddechowe lub skére:

Dziatanie mutagenne na komorki brak danych

rozrodcze:

Dziatanie rakotwodrcze: IARC (Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem) - zaden ze

sktadnikdw nie znajduje sie na liscie.

NTP (amerykanski Narodowy Program Toksykologiczny) - zaden ze
sktadnikdw nie znajduje sie na liscie.

MAK (Niemcy - najwieksze dopuszczalne stezenie) - zaden ze
sktadnikdw nie zostat wymieniony.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady brak danych
docelowe - narazenie jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narzady brak danych
docelowe - narazenie powtarzane:

Zagrozenie spowodowane aspiracja: brak danych

SEKCJA12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC
Brak danych

12.2. TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKtADU

Produkt nie jest biodegradowalny.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULAC)I

Produkt niezdolny do bioakumuladji.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Brak danych

12.5. WYNIKI OCENY WEASCIWOSCI PBT I vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT i vPvB.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Patrz SEKCJA 6.2.
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SEKCJA13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Nie odprowadzac do kanalizacji, na ziemie ani do wody. Odpady i opakowania nalezy unieszkodliwia¢ zgodnie z
obowigzujgcymi lokalnymi przepisami.

SEKCJA 14. INFORMACJA DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. UN NUMBER
DOT, ADR, IMGD, IATA - nie dotyczy
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN

DOT, ADR, IMGD, IATA - nie dotyczy

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
DOT, ADR, IMGD, IATA - nie dotyczy

14.4. GRUPA OPAKOWANIOWA

DOT, ADR, IMGD, IATA - nie dotyczy

14.5. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

DOT, ADR, IMGD, IATA - nie dotyczy
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

DOT, ADR, IMGD, IATA - nie dotyczy

14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAtACZNIKIEM II DO KONWENCJI MARPOL
I KODEKSEM IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA I OCHRONY
SRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI I MIESZANINY

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substangji lub mieszaniny
US EPA TSCA:

CERCLA Sekcja 103 (40CFR302.4) - nie wymieniona,

SARA Sekcja 311/312 (40CFR370.21) - nie wymieniona,

SARA Sekcja 313 (40CFR372.65) - nie wymieniona,

SARA Sekcja 355 (substancje bardzo niebezpieczne) - nie wymieniona,
Regulacja 65 ustawy stanu Kalifornia - nie wymieniona.
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Regulacje europejskie:
NUMER EC - nie przypisany,
Dyrektywa Rady 96/82/WE - nie dotyczy.
Monomery produktu zostaty wymienione w dokumentach:
TSCA - Toxic Substances Control Act (USA),
DSL - Domestic Substances List (Kanada),
ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japonia),
KECL - Korea Existing Chemicals List (Korea),
AICS - Australian Inventory of Chemical Substances (Australia).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczenstwa chemicznego produktu nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta charakterystyki powstata w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz
doswiadczenie i wiedze Producenta. Nalezy jg traktowac jako zrodto pomocy i wskazdwek stuzgcych do
bezpiecznego postepowania w trakcie transportu, magazynowania oraz stosowania produktu. Informacje zawarte

w karcie nie powinny by¢ traktowane jako gwarancja wiasciwosci produktu. Ponadto, uzytkownik jest odpowiedzialny
za stosowanie produktu zgodnie z lokalnymi przepisami i regulaminami.

Data wydania: 12.12.2014
Data aktualizacji: 03.01.2018
Zmiany:. sekcja1-16
Wersja: 2.00/PL
Zortrax S.A. Kontakt
-, » Lubelska 34, Biuro: office@zortrax.com
/o r rqA 10-409 Olsztyn, Polska Sklep: sales@zortrax.com
- NIP: 7393864289 Support: support@zortrax.com

REGON: 281551179

©2017 Zortrax S.A. Wszelkie prawa zastrzezone.
'Zortrax', ‘Zortrax M200', Zortrax M300', ‘Zortrax Inventure’, ‘DSS', 'Z-ABS', 'Z-ASA Pro’, 'Z-ESD’, "Z-GLASS', 'Z-HIPS', 'Z-PCABS),
'Z-PETG, "Z-PLA', 'Z-PLA Pro', Z-SUPPORT', "Z-ULTRAT', 'Z-SUITE', s zastrzezonymi znakami towarowymi Zortrax S.A.
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