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APRINTA zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
PrintaFix
Numer wersji: SDS 2.1 Aktualizacja: 2022-02-07

Zastepuje wersje z: 2021-09-26 (SDS 1)

- - SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa - -

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa PrintaFix
Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)
Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) PYR2-00WV-C006-0Y9D
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania. Agent tacznikowy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

AprintaPro GmbH

Gutheil Schoder Gasse 17
1230 Wien

Austria

Telefon: +43 1 997809410
e-mail: office@aprintapro.com
Strona www: https://www.aprintapro.com

e-mail (kompetentna osoba) office@aprintapro.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Stuzba powiadamianych w nagtych przypadkach +43 1997809410
Numer ten jest dostepny tylko w nastepujacych godzinach pracy:
Pon.-pt. 08:00 - 16:00

- - SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen - -

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Sekcja Klasa zagrozenia Kategoria Klasa i kategoria zagrozenia Zwrot wskazuja-
cy rodzaj zagroze-
nia
2.6 substancja ciekta tatwopalna 2 Flam. Lig. 2 H225
3.3 powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na 2 Eye Irrit. 2 H319
oczy

Petny tekst skrétéw: zob. SEKCJA 16.

Najwazniejsze szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko oraz zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi
Produkt jest palny i moze zapali¢ sie od potencjalnych zrédet zaptonu.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
- Hasto ostrzegawcze niebezpieczenstwo
- Piktogramy
GHS02, GHS07

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
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- Zwroty wskazujagce srodki ostroznosci
P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzieémi.
P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowaé sie do nich.
P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Nie palié.
P233 Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kon-
taktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.
P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosié sie pod opieke
lekarza.
P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ piasku, dwutlenku wegla lub gasnicy proszkowej do gaszenia.
P403+P235 Przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.
P501 Zawartosc¢/pojemnik usuwaé zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/migdzynarodowymi prze-
pisami.
Wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie tak
23 Inne zagrozenia
bez znaczenia
- - SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach - -
3.1 Substancje
Nie istotne (mieszanina)
3.2 Mieszaniny
Opis mieszanki
Nazwa substancji Identyfikator Wit% Klasyfikacja zg. z GHS
Ethanol 99,9% Nr. CAS 64-17-5 =90 Flam. Lig. 2 / H225
Eye Irrit. 2/ H319
Nazwa substancji Specyficzne stezenia graniczne Wspotczynniki M ATE Droga narazenia
Ethanol 99,9% Eye Irrit. 2; H319: C = 50 % - -
Petny tekst skrétéw: zob. SEKCJA 16.
- - SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy - -
4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Uwagi ogdlne
Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Wynie$¢ poszkodowanego z obszaru zagrozenia. Poszkodowanego utrzymywac pod
przykryciem, w cieple. Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Zasiegnag¢ porady lekarza w przypadku pojawienia sie ja-
kichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypadku utraty przytomnosci utozyé osobe w pozycji bezpiecznej. Nigdy
nie podawac niczego doustnie.
Po narazeniu przez drogi oddechowe
W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natychmiast zgtosic¢ sie do lekarza i rozpocza¢ czynnosci pierwszej po-
mocy. Zapewni¢ dostep do Swiezego powietrza.
Po kontakcie ze skéra
Umy¢ duza iloscig wody z mydtem.
Po kontakcie z oczami
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. nadal ptukaé. Sptukiwaé obficie czystg, Swiezg wodg, przez co naj-
mniej 10 minut, utrzymujac otwarte powieki.
Po narazeniu przez przew6d pokarmowy
Przeptuka¢ usta woda (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywaé wymiotow.
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4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy i skutki dotychczas nie sg znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
zadne

- - SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru - -

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylona woda, BC-proszek, Dwutlenek wegla (C02)
Niewtasciwe srodki gasnicze
Silny strumien wody

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W przypadku niedostatecznej wentylacji i/lub podczas stosowania, mogg tworzy¢ tatwopalne/wybuchowe mieszaniny para-powie-
trze. Pary rozpuszczalnikéw sg ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzenia¢ si¢ nad podtozem. Miejsca, ktére nie sg wentylowane
np. obszary natlenione ponizej poziomu obszaru gruntu takie jak przewody i waly sg szczegdlnie narazone na obecnos¢ substancji
lub mieszanin tatwopalnych.

Produkty spalania stwarzajace zagrozenie

Tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO2)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dymoéw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Dostosowac procedury postepowania w przypadku pozaru do oto-
czenia pozaru. Nie pozwala¢ na odptyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekéw wodnych. Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode
gasnicza. Gasié pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci.

- - SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska - -

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Usuna¢ ludzi w bezpieczne miejsce.
Dla os6b udzielajacych pomocy
Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytéw/mgiet/gazow.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony érodowiska
Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebraé¢ zanieczyszczong wode przeznaczong do
mycia i jg zutylizowac.
6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Wyciera¢ za pomoca materiatu sorpcyjnego (np. szmata, fliz). Zebra¢ wyciek: trociny, diatomit, piasek, spoiwo uniwersalne
Wiasciwe metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia
Uzycie materiatu sorpcyjnego.
Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotknigty obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8. Materiaty nie-
zgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.
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- - SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie - -

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia
- Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu
Stosowac ogdlne i miejscowe wietrzenie. Unikanie Zzrédta zaptonu. Nie przechowywaé w poblizu Zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzigé srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu. Stosowa¢ wytgcznie w dobrze wentylowanych po-
mieszczeniach. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo wybuchu, zapobiega¢ wyciekom par do piwnic, kanatéw i rowow. Uziemic¢/pota-
czy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/przeciwwybuchowego sprzetu. Uzywacé
wytacznie nieiskrzacych narzedzi.
- Szczegotowe notatki/informacje
Miejsca, ktére nie sg wentylowane np. obszary natlenione ponizej poziomu obszaru gruntu takie jak przewody i waty sg szczegdlnie
narazone na obecno$¢ substancji lub mieszanin tatwopalnych. Opary s3 ciezsze od powietrza i rozprzestrzeniajg sie nad podtozem i
tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy
Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywac pokarméw i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i i wyposazenie
ochronne przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw. Nigdy nie przechowywa¢ jedzenia i picia w poblizu
chemikaliéow. Nigdy nie umieszcza¢ chemikaliéw w pojemnikach, ktére normalnie uzywane sg do zywnosci lub napojéw. Nie prze-
chowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Zarzadzanie ryzykiem w zakresie
- Atmosfery wybuchowe
Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety w miejscu dobrze wentylowanym. Stosowaé ogdlne i miejscowe wietrzenie. Przecho-
wywac w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.
- Zagrozenia zwigzane z palnoscia
Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie pali¢. Przedsiewzigé srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztado-
waniu. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.
- Wymagania dotyczace wentylacji
Stosowac ogdlne i miejscowe wietrzenie. Uziemié/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.
- Zgodnosci z opakowaniem
Moga by¢ stosowane tylko opakowania, ktére sg zatwierdzone (np. wg. ADR).
7.3 Szczegolne zastosowanie(a) koricowe
0gdlne przepisy: zob. sekcja 16.
- - SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej - -
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy)
Pan- Nazwa czynnika Nr. CAS (Identyfi-| NDS 8go- | NDS 8go-| NDSCh | NDSCh NDSP NDSP |Adnota-| Zrédto
stwo kator |dz. [ppm]| dz.[mg/ | [ppm] [ [mg/m? | [ppm] [ [mg/m3] cja
m3]
PL etanol 64-17-5 NDS 1.900 Dz.U. -
2020
Adnotacja
NDS 8godz.  srednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego
réwnego osiem godzin, jako czasowa srednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)
NDSCh dopuszczalna warto$¢ krétkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miejsca, a
ktora dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)
NDSP najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe to jest wartosci dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miejsca
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8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne $rodki kontroli
Wentylacja ogélna.
Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)
Ochrona oczu/twarzy
Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.
Ochrona skoéry
- Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374. Przed uzyciem sprawdzi¢
szczelno$é/nieprzemakalnosé. W przypadku checi ponownego uzycia rekawic oczyscic je przed zdjeciem i dobrze je wywietrzy¢. Do
szczegdlnych celéw, zaleca sie sprawdzenie odpornosci na chemikalia rekawic ochronnych wymienionych powyzej oraz dostawcy ty-
ch rekawic.
- Rodzaj materiatu
Nitryl
- Grubos¢ materiatu
>0,35mm
- Czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sg wykonane rekawice
>120 minut (poziom przenikania: 4)
- Inne $rodki ochrony
Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy ochronne). Doktadnie umy¢
rece po uzyciu.
Ochrona drég oddechowych
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.
Kontrola narazenia srodowiska
Uzywaé odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wod po-
wierzchniowych i gruntowych.
- - SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne - -
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny ciekty
Kolor przezroczysty
Zapach gryzacy
Temperatura topnienia/krzepniecia -97,8°C
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i 64,7 °C przy 1.013 hPa
zakres temperatur wrzenia
Palnos¢ materiatow ciecz tatwopalna zgodnie z kryteriami GHS
Dolna i gérna granica wybuchowosci 2,5vol% - 13,5 vol%
Temperatura zaptonu 9,7 °C przy 1.013 hPa
Temperatura samozaptonu 455 °C (temperatura samozaptonu (ciecze i gazy))
Temperatura rozktadu nie istotne
Warto$¢ pH 7 - 8 (in aqueous solution: 100 % (“/w))
Lepkos¢ kinematyczna nie okreslone
Rozpuszczalno$é(-ci) nie okreslone
Wspoétczynnik podziatu
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspétczynnika informacja nie jest dostepna
log)
Preznos¢ par 169,3 hPa przy 25 °C
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Gestosé lub gestosé wzgledna
Gestosé 0,8 9/¢ms
Wzgledna gestos¢ pary informacja nt. tej wtasciwosci nie jest dostepna
Charakterystyka czgsteczek nie istotne (ciekty)
9.2 Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego nie ma dodatkowych informacji
Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Klasa temperatury (UE, wg ATEX) T1 (maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni wyposaze-
nia: 450 °C)

- - SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢ - -

10.1  Reaktywnos¢

Biorgc pod uwage niezgodnosci: zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unikaé" i "Materiaty niezgodne". Mieszanina zawiera reaktyw-
na(-e) substancje(-e). Ryzyko zapalenia.

Po podgrzaniu:

Ryzyko zapalenia

10.2  Stabilnos¢ chemiczna
Zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unikac".

10.3  Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakgciji.

10.4  Warunki, ktérych nalezy unikaé
Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.
Wskazoéwki dotyczace zapobiegania pozarowi lub wybuchowi
Uzywa¢ elektrycznego/wentylujgcego/o$wietleniowego/przeciwwybuchowego sprzetu. Uzywac¢ wytacznie nieiskrzacych narzedzi.
Przedsiewzigé srodki ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.
10.5 Materialy niezgodne
Utleniacze

10.6  Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajgce w trakcie uzytkowania, magazynowania, wylania sie lub
podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5.

- - SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne - -

11.1  Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.

Procedura klasyfikacji
Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).
Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)
Toksycznos¢ ostra
Nie klasyfikuje sie jako toksycznie ostry.
Dziatanie zrace/podrazniajace na skore
Nie klasyfikuje sie jako zraca/draznigca skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
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Dziatanie uczulajace na skore lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgca uczulajgco na drogi oddechowe lub skére.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcej mutagennie na komorki rozrodcze.

Rakotwoérczosé
Nie klasyfikuje sie jako rakotworcza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcy toksycznie na rozrodczos¢.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.

11.2  Informacje o innych zagrozeniach
Nie ma dodatkowych informaciji.

- - SEKCJA 12: Informacje ekologiczne - -

12.1  Toksycznos¢
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla $rodowiska wodnego.

Biodegradacja
Odpowiednie substancje mieszaniny tatwo ulegajg biodegradac;ji.

12.2  Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Dane nie sg dostepne.

12.3  Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dane nie sg dostepne.

12.4 Mobilno$é w glebie
Dane nie sg dostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Dane nie sa dostepne.

12.6  Wilasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane nie sg dostepne.

- - SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami - -

13.1  Metody unieszkodliwiania odpadéw
Przetwarzanie odpadéw - istotne informacje
Odzysk/regeneracja rozpuszczalnikdw.

Odprowadzanie $ciekow - istotne informacje
Nie wprowadzaé do kanalizacji. Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowac¢ zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone moga by¢ stosowane (np. Wg. ADR). Catkowicie opréznione opakowania mo-
ga by¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowaé w taki sam sposéb, jak substancje.

PL-PL AprintaPro GmbH Gutheil Schoder Gasse 17 1230 Wien Austria Strona: 7/ 12
+43 1 997809410 office@aprintapro.com https://www.aprintapro.com



r Karta charakterystyki

L
APRINTA zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
PrintaFix
Numer wersji: SDS 2.1 Aktualizacja: 2022-02-07

Zastepuje wersje z: 2021-09-26 (SDS 1)

Uwagi

Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. Odpady powinny by¢ rozdzielone na kategorie, ktére moga
by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zaktady utylizacji odpadow.

- - SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu - -

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/ADN UN 1170
Kodeks IMDG UN 1170
ICAO-TI UN 1170

14.2  Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID/ADN ETANOL
Kodeks IMDG ETHANOL
ICAO-TI Ethanol

14.3  Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/ADN
Kodeks IMDG
ICAO-TI

14.4  Grupa pakowania
ADR/RID/ADN 1l
Kodeks IMDG Il
ICAO-TI 1l

14.5 Zagrozenia dla srodowiska nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, zgodnie z przepisami do-
tyczgcymi towaréw niebezpiecznych

14.6  Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Przepisy dot. towaréw niebezpiecznych (ADR) powinny by¢ przestrzegane na terenie zaktadu.

14.7  Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ
Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédladowym (ADR/RID/ADN) - Informacje

dodatkowe
Kod klasyfikacji F1
Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 3
Przepisy szczegdlne (PS) 144, 601
llosci wytaczone (EQ) E2
llosci ograniczone (LQ) 1L
Kategoria transportowa (KT) 2
Kod ograniczen przewozu przez tunele D/E
Numer rozpoznawczy zagrozenia 33
PL-PL AprintaPro GmbH Gutheil Schoder Gasse 17 1230 Wien Austria Strona: 8/ 12
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Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe

Zanieczyszczenie morza -

Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 3
Przepisy szczegdlne (PS) 144
llosci wytaczone (EQ) E2
llosci ograniczone (LQ) 1L
EmS F-E,S-D
Kategoria pakowania A

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje dodatkowe

Nalepka(-i) niebezpieczeristwa 3

Przepisy szczegdlne (PS) A3, A58, A180
llosci wytgczone (EQ) E2

llosci ograniczone (LQ) 1L

- - SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych - -

15.1  Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatacznik XVII
Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatgcznik XVII)
Nazwa substancji Nazwy wg. Wykazu Nr. CAS Nr.
PrintaFix ten produkt spetnia kryteria klasyfikacji zgodnie z 3
rozporzgdzeniem nr 1272/2008/WE
Ethanol 99,9% latwopalne / piroforyczny 40
Ethanol 99,9% substancje znajdujace sie w tuszach do tatuazu i 75
makijazu permanentnego
Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwoler (REACH, zatacznik XIV) / SVHC - lista kandydacka
zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony
Dyrektywa Seveso
2012/18/UE (Seveso lIl)
Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagrozenia llos¢ progowa (w tonach) wigzaca sig z zastosowa- | Notatki
niem wymogoéw dotyczacych zaktadéw o zwiekszo-
nym i o duzym ryzyku
P5c ciecze tatwopalne (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)
Adnotacja
51)  ciecze tatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjete P5a i P5b
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym (RoHS)
zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony
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Rozporzadzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen (PRTR)
zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Dyrektywa wodna (WFD)

Lista zanieczyszczen (WFD)

Nazwa substancji Nr. CAS Wymieniona w Uwagi
Ethanol 99,9% a)
Legenda
A) Wskaznikowy wykaz najwazniejszych zanieczyszczen

Rozporzadzenie dotyczace trwatych zanieczyszczeri organicznych (POP)
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Wykazy krajowe
Panstwo Spis Status
AU AICS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
CA DSL wszystkie sktadniki zostaty wymienione
CN IECSC wszystkie sktadniki zostaty wymienione
EU ECSI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
EU REACH Reg. wszystkie sktadniki zostaty wymienione
JP CSCL-ENCS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
KR KECI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
MX INSQ wszystkie sktadniki zostaty wymienione
NZ NZloC wszystkie sktadniki zostaty wymienione
PH PICCS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
TR CICR wszystkie sktadniki zostaty wymienione
TW TCSI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
us TSCA wszystkie sktadniki zostaty wymienione
Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZloC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act
15.2  Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego.
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- - SEKCJA 16: Inne informacje - -

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Sekcja Aktualny wpis (tekst/wartosc)
3.2 Opis mieszanki:
zmiana na liscie (tabela)
3.2 Opis mieszanki:
zmiana na liscie (tabela)
121 Biodegradacja:
Odpowiednie substancje mieszaniny tatwo ulegajg biodegradacji.
15.1 Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatgcznik XVII):
zmiana na liscie (tabela)
15.1 Dyrektywa wodna (WFD)
15.1 Lista zanieczyszczen (WFD):

zmiana na liscie (tabela)

Skréty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skrétow
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotyczaca migedzynarodowego przewozu $rédlgdowymi drogami wodnymi towa-
réw niebezpiecznych)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa dotyczgca miedzyna-

rodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)

ADR/RID/ADN

Umowy dotyczace miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych droga Ladowa/Kolejowa/Wodna
(ADR/RID/ADN)

ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksyczno$¢ Ostra)
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
Dz.U.-2020 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2020.61)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych substancji o
znaczeniu komercyjnym)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)
EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)
Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu
Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy
Flam. Liq. Substancja ciekta tatwopalna
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych
dla transportu lotniczego)
ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)
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Skr. Opisy uzytych skrétéow
ICAO-TI Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (migdzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)
Kodeks IMDG Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDS 8godz. Wartosc¢ srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika, w ciggu 8-godzinnego dobowego i
przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)
PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolno$é do Bioakumulacji i Toksyczny
ppm Parts per million (czasteczki (czes$ci) na milion)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoler i
Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)
SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie)
vPVB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji)

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i $rédlgdowym (ADR/RID/ADN). Miedzynarodowy Kodeks
Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace to-
wardw niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Procedura klasyfikacji

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia, Zagrozenia dla srodowiska: Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta

addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w sekcji 2 i 3)

Kod Tekst
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki sporzadzono dla tego produktu i je-
st ona przeznaczona wytacznie dla niego.
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